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Sztachety metalowe

Jedno ogrodzenie, wiele zalet

Estetyka i nowoczesny wyglad Nie wymaga konserwaciji

Ogrodzenia ze sztachet metalowych doskonale wpisujqg sie Brak poftrzeby czestej konserwacii i malowania sztachet
w najnowsze tfrendy architektoniczne. Dzieki mozliwosci sprawi, ze ogrodzenie bedzie wyglgdato estetycznie.
montazu w pionie lub poziomie, mozesz dostosowac wyglgd Pozwoli tez na oszczednosci czasu i pieniedzy w
ogrodzenia do swojej poses;i. domowym budzecie.




Uktad pionowy
dwustronny

¥ ._.32

il ,___.___
__ fhiih! _____
___

i
LT

M
_=_______
___ __

i
_m__

_ _

B

3 a4
1.4 \ N..2d
T MER
1=
A R ]
il
_fTow
W A < -
)
[
A 7 ;u
s JM .
as
e ﬂ&L ¢
A B Jiowe
>
b ke

m.
e, =1 {
Fii- o
Gl
. \l...ﬁ
L& SETN Y
._. B
’ )
i) T T
- o
=T
W e L 9 .
ZT- st
] i
J - L3
i 1! ¥ »
, SeC Pt
Cagiiy T
TSN B
=
T

™
-
X
e ETHEE WG el e 8 rFre 8 L )
®-
\°7l
=, - - - - -
F, 3 L R i
5 2 s
|- i‘LmL
Rl \krﬂl. . 4 -
9 z =1k .
| = 3 )
- = : 4
AN
B e
P/

¥

x -

4

P

S




Wymiar jakiego potrzebujesz

Poszczegdlne elementy systemu mogq by¢ przyciete do
dowolnego wymiaru. Mozesz zainstalowac je do istniejgcych
stupkdw murowanych lub do stupkdédw metalowych Hanbud.

Niesamowity wyglad z obydwu stron

Dzieki zastosowaniu dwustronnej powtoki, ogrodzenie bedzie
prezentowato sie znakomicie z kazdej strony.



Standard
Uktad pionowy
dwustronny
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Powtoka polimerowa 0

Warstwa podktadowa

Obrébka powierzchniowa e
Powtoka cynkowa 0

Rdzen
stalowy

-

Wysoka trwatosé

powtoki polimerowej

Ogrodzenia metalowe Hanbud produkowane sq z najwyzszej jakosci
stali ocynkowanej, powlekanej dwustronnie powtokqg polimerowa.
Dzieki materiatom najwyzszej jakosci z renomowanych hut, objete sg
dziesiecioletnig gwarancja.



RAL 9005 PM
Czarny

szroniony mat

RAL 7016 PM
Anfracyt

szroniony mat

NBW 73 ' RAL 8017 PS RAL 8019 PS
Ciemny dgb Czekoladowy Ciemny brgz

matowy satynowy potysk satynowy potysk

Wyjatkowa faktura
i kolorystyka

Sztachety metalowe Hanbud dostepne sg w 6 wzorach i 9 kolorach. Wybierz satynowy potysk,
szroniony mat lub doskonatqg imitacje struktury drewna. Wszystkie powtoki sg dwustronnie
powlekane, wiec ogrodzenie bedzie wyglgdato estetycznie z obydwu stron.

RAL 8017 PM RAL 7016 PS
Czekoladowy Antracyt Alucynk

szroniony mat satynowy potysk potysk
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Sigma

Specyfikacja techniczna
Wysokos¢ profilu [mm] 23
Szeroko$¢ uzytkowa [mm] 120

Maksymalna zalecana dtugosé
elementu [mm] 2000

Minimalna dtugos¢ elementu [mm] 150

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 2005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk
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Standard

Specyfikacja techniczna
Wysokos¢ profilu [mm] 22
Szeroko$¢ uzytkowa [mm] 115

Maksymalna zalecana dtugose
elementu [mm] 2000

Minimalna dtugo$¢ elementu [mm] 150

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

Y

I\dimmmgbl

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk
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Estetic

Uktad pionowy
jednostronny




Estetic

Specyfikacja techniczna

Wysokos¢ profilu [mm] 18
Szerokos¢ uzytkowa [mm] 115

Maksymalna zalecana dtugosé
elementu [mm] 2000

Minimalna dtugos¢ elementu [mm] 150

Zakonczenie zaokrgglone

Y

TL 115 mm »j

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk
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Emka

Specyfikacja techniczna

Wysokos¢ profilu [mm]

Szerokos¢ uzytkowa [mm]
Maksymalna zalecana dtugosé
elementu [mm)]

Minimalna dtugos¢ elementu [mm] 150

2000

Zakonczenie zaokrgglone

S A U

rhi] 15 mm—»j

Kolorystyka
RAL8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,

NBW 74, NBW 73, Alucynk
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Polo

Specyfikacja techniczna

Wysokos¢ profilu [mm] 16

Szerokosc¢ uzytkowa [mm] 110

Maksymalna zalecana dtugosc
elementu [mm] 2000

Minimalna dtugos¢ elementu [mm] 200

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

v

rL 110 mm J

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 7016 PM,
RAL 7016 PS, NBW 73
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Asira

Uktad poziomy
dwustronny o -




Astra

Specyfikacja techniczna

Wysoko$¢ profilu [mm]
Szerokos¢ uzytkowa [mm]

Maksymalna zalecana dtugosé
elementu [mm] 2000

Minimalna dtugos¢ elementu [mm] 500

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

v
s T N\l
l FW mm—»J

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, Alucynk
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ELEMENTY MONTAZOWE W PIONIE

Uktad pionowy to wariant szczegdlnie pasujgcy do fradycyjnej

i minimalistycznej architektury. Przesta sq lekkie i przewiewne.
Jezeli zalezy Ci na dodatkowej prywatnosci, mozesz zainstalowac
sztachety dwustronnie.

1 '
:

Stupek 60x40 mm
dostepne dtugosci:
2,00 mb; 2,30 mb

tgcznik

Poprzeczka 40x20 mm
dostepne dtugosci:
2,50 mb; 3,00 mb

Wkrety montazowe 250 szt.
opak.
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Uktad poziomy
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ELEMENTY MONTAZOWE W POZIOMIE

Uktad poziomy idealnie pasuje zarowno do nowoczesnej jak 1
i fradycyjnej architektury. Montaz dwustronny sztachet zapewnia
catkowitg prywatnosc, jednoczesnie wyglada lekko i estetycznie.
Stupek 60x40 mm
dostepne dtugosci:
2,00 mb; 2,30 mb
2

Zestaw listew do montazu

poziomego
dostepne dtugosci:
1,25 mb; 1,50 mb; 1,75 mb; 2,00 mb

Wkrety montazowe 250 szt.
opak.
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Konfiguracja sztachet w pionie

uktad jednostronny

)

Uktad pionowy

jednostronny

Waski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm
Szerokos¢ prezentowanego przesta: 250 cm

Uktad pionowy

jednostronny

Szeroki odstep pomiedzy sztachetami: 4 cm
Szeroko$¢ prezentowanego przesta: 250 cm



Uktad pionowy
dwustronny




Konfiguracja sztachet w pionie

uktad dwustronny

|
| |

Ukiad pionowy

dwustronny

Wgski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm
Szerokosc¢ prezentowanego przesta: 250 cm

Uktad pionowy

dwustronny

Szeroki odstep pomiedzy sztachetami:
odstep 6-8 cm zalezy od modelu sztachety
Szerokosc¢ prezentowanego przesta: 250 cm




Uktad poziomy
dwustronny
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Konfiguracja sztachet w poziomie

77 . - |
e

Ukiad poziomy

jednostronny

Wgski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm
Szerokos¢ prezentowanego przesta: 250 cm

Uktad poziomy

dwustronny

Szeroki odstep pomiedzy sztachetami:
odstep 6-8 cm zalezy od modelu sztachety
Szerokos¢ prezentowanego przesta: 250 cm
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Estetic

Uktad pionowy
bezprzestowy
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Konfiguracja sztachet w ukladzie bezprzestowym
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Uktad pionowy

bezprzestowy, jednostronny

Waqgski odstep pomiedzy
sztachetami: 2 cm

Uktad poziomy

bezprzestowy, jednostronny

Waqgski odstep pomiedzy
sztachetami: 2 cm
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Sigma

Uktad nieregularny

jednostronny
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Konfiguracja sztachet w uktadzie tukowym

|

|

Uktad tukowy

wypukty, jednostronny

Waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm
Szeroko$¢ prezentowanego przesta: 250 cm

Uktad tukowy

wklesty, jednostronny

Waski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm
Szerokos¢ prezentowanego przesta: 250 cm



