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CHARAKTERYSTYKA:

Seria opraw ze zrodiem Swiatta LED dedykowana do
pomieszczen gospodarczych i przemystowych w ktoérych
wymagana jest wysoka szczelno$¢ oraz zwiekszona
odporno$é chemiczna. Przeznaczona do stosowania w
miejscach o specyficznych warunkach otoczenia.

ZASTOSOWANIE:

Kurniki, gesiarnie, $winiarnie, krolikarnie, pieczarkarnie
oraz wszelkie inne obiekty gospodarcze, hale
montazowe i produkcyjne, magazyny, baseny,
przechowalnie, chtodnie, piekarnie, masarnie, obiekty
uzytecznosci publicznej

WYKONANIE:

Obudowa z przezroczystej rury poliweglanowej (PC)
zamykana dwoma rozpreznymi korkami wykonanymi z
poliweglanu wzmocnionego wtbknem szklanym w kolorze
jasnoszarym, korki uszczelnione oringiem z NBR

ELEMENTY MONTAZOWE:
Obejma z poliweglanu mocowana do sufitu/Sciany,
ucho metalowe do powieszenia lampy na lince

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP-68
Wytrzymato$é mechaniczna (IK) IK-10

Klasa ochronno$ci izolacji 1l

Ochrona zrédta Swiatta Tak/ (opcja)
CE Tak

RoHs Tak

(et frro) () (€ o]

DANE ELEKTRYCZNE / ogdlne

Napiecie znamionowe 230V +-10% 50Hz

Sprawno$é >88%
Rodzaj LED Duris E5, P5
llosé LED 64szt —21W i 128szt -34W

+ 8szt - 4W dla Swiatta niebieskiego
Trwato$é zrodta LED 50 000h przy 25°C
30 000h przy 45°C
Temperatura pracy -20 +45°C
Temperatura przechowywania -30 +85°C

Mozliwos$é ptynnego sterowania natezenia
Swiatta od 0 do 100%
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LD2XBC - 2 18 21 115 2304 3000 >80 1510x70 120 1,8
LD2XBZ - 2 18 21 115 2304 4000 >80 1510x70 120 1,8
LD2XBCS T 2 18 21 115 2304 3000 >80 1510x70 120 1,8
LD2XBZS T 2 18 21 115 2304 4000 >80 1510x70 120 1,8

18 21 115 2304 3000 >80 1510x70
LD2XBNCS T 5 190 18

Niebieskie 4 1510x70
LK3XBC - 3 18 21 115* 2304 3000 >80 910x70  360* 1,3
LK3XBZ - 3 18 21 115* 2304* 4000 >80 910x70  360* 1,3
LK3XBCS T 3 18 21 115* 2304 3000 >80 910x70  360* 1,3
LK3XBZS T 3 18 21 115* 2304* 4000 >80 910x70  360* 1,3
LK2XBC - 2 18 21 115 2304 3000 >80 910x70 120 1,4
LK2XBZ - 2 18 21 115 2304 4000 >80 910x70 120 1,4
LK2XBCS T 2 18 21 115 2304 3000 >80 910x70 120 1,4
LK2XBZS T 2 18 21 115 2304 4000 >80 910x70 120 1,4
LD4XBC - 4 30 34 115 3904 3000 >80 1510x70 120 2,0
LD4XBZ - 4 30 34 115 3904 4000 >80 1510x70 120 2,0
LD4XBCS T 4 30 34 115 3904 3000 >80 1510x70 120 2,0
LD4XBZS T 4 30 34 115 3904 4000 >80 1510x70 120 2,0

SPOSOB OZNACZANIA TYPU LAMPY

Przyktadowo: LD 2X B C S

lampa diuga, 2 moduty, biate led, ciepte Swiatto, Sciemnialna

* - lampa w trakcie badan fotometrycznych

B — biate led
N — niebieskie led

S — Sciemnialna

LD - lampa dtuga
LK — lampa krétka
xX — llos¢ modutéw LED

C — ciepte swiatlo
Z — zimne Swiatto
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DANE TECHNICZNE ZRODLA ZASILANIA

Napiecie wejsciowe AC 230V +/-10%
Czestotliwos¢ sieciowa 50-60HZ

Prad zasilania 100mA -21W 160mA-34W (230V)
Moc wyj$ciowa 21i34W

Straty mocy <BW i <4W
Wspoétczynnik mocy (PF) >0,50i>0,90
Sprawnosé >88%

Zuzycie energii w stanie czuwania <0,3W

Napiecie pracy diod LED 24V

Prad diod LED Max 1,25A
Maks. Liczba urz. przy bezpieczniku 16A (RCD 30mA) 60 szt

Interfejs $ciemnialny MS-1, 0-100%
Komunikacja przewodowa TAK 2x1,5mm2
Zabezpieczenie przecigzeniowe Aut. odwracalne
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Aut. odwracalne

DANE FOTOMETRYCZNE

Orientacyjne natezenie Swiatta (Lx)

Z wysokosci: 2m 3m 4am
3000K LD2 165 95 60
4000K LD2 175 100 75
3000K LD4 230 180 115
4000K LD4 240 190 125

KRZYWA ROZSYLU SWIATLA

PN-EN 130321
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Oprawa:Lampa AS LED LD2XBC  Zrédio:LED Strumien Zr: 2304 Im Jednosthki:[cd/kim]
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MS-1
Mikroprocesorowy sterownik lamp AS LED
DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 12V DC ( z zewnetrznego zasilacza)
Maksymalny prad zasilania 1,25A
Max. prad obcigzenia wyscia sterujgcego 300mA
Interfejs Sciemnialny 0-100%
Liczba cyfrowych wyjs¢ sterujacych 4
Max.ilo$¢ lamp w jednej magistrali 60
Maksymalna dtugo$é przewodu magistrali  350m
Komunikacja przewodowa Tak  (dwukierunkowa)
Rodzaj przewodu komunikacyjnego 2x1,5mm?

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

CE Tak







